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STALLVORHÄNGE
 • Safe System Plus 
 • Safe System (NEU mit CE-Kennzeichnung) 
 • Mittlere Aufrollung, unten öffnend
 • Zentralrohr untere Aufrollung 
 • Stahldraht-Unteraufrollung 
 • Stahldraht-Doppelwelle 
 • Schiebefenster
 • Torsysteme rolltor
  • Torsysteme segmenttor
 • Airkoe-Klimacomputer 
 • Windschutznetz 
 • Ventilatoren

LICHT- UND LÜFTUNGSFIRSTE
 • Satteldach mit Seitenbelüftung 
 • Gewölbter First mit Seitenbelüftung 
 • Satteldach mit offenem First  
 • Überkragungsfirst (ein- und doppelseitig) 

WEITERE PRODUKTE
 •Spezialprojekte 
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 www.facebook.com/Airkoe 

@airkoe

Airkoe wurde 2001 gegründet. Henk Dijkstra und Peter Groenveld 
waren damals in der Milchviehhaltung tätig, und ihnen war 
klar, dass im Viehstall hinsichtlich der Belüftung Änderungen 
bevorstanden.

Wurden die ersten Liegeboxenställe noch mit einer kleinen 
Lüftungsklappe und einem First mit einer Breite von oft nicht 
mehr als 15 cm gebaut, entstand Ende der 90er Jahre die Idee, 
den Kühen mehr Luft und Licht zu bieten. Fenster und Wände 
wurden entfernt, so dass mehr Licht und Luft in den Stall 
gelangten.

Vor den neuen Öffnungen wurde eine flexible Plane aufgehängt, 
die in der Regel von unten nach oben aufgerollt werden konnte. 
Ein neuer Markt war geboren! Heute ist Airkoe hauptsächlich 
in der Agrarbranche tätig, aber auch in anderen Branchen 
liefern und montieren wir unsere Produkte (Industrie- und 
Sportbranche). Airkoe ist Spezialist für alle Räume, die mit 
flexiblen Planen und Lichtbändern ausgestattet werden müssen. 

Airkoe BV
Dearsum nr 3   8644 VP Dearsum, Niederlande
Tel: +31 515 23 03 04   

E-Mail: info@airkoe.nl   www.airkoe.nl

Warum Airkoe

http://www.facebook.com/Airkoe
mailto:info@airkoe.nl
http://www.airkoe.nl/


Stallvorhänge





SAFE SYSTEM PLUS

Vorteile:
• 100 % sicher/CE-geprüft
• > 100 m ohne Unterbrechung
• geeignet für große Öffnungen
• 5 Jahre Vollgarantie
• ästhetisch sehr gelungen!

Faltvorhang, von unten nach oben schließend 
mit Vorsatzplane

Funktionsweise
Durch die Drehung einer direkt an einen leistungsstarken 380 V-Motor 

angeschlossenen Oberwelle wird das Aluminiumrohr, an dem die in 

Sektionen unterteilte Plane hängt, nach oben und nach unten bewegt. Die 

Öffnung wird durch Säume in Sektionen von ca. 60 cm unterteilt. In diesem 

Saum wird ein Rohr von 0,5 Zoll angebracht, das für Festigkeit und Stabilität 

sorgt. Das System ist standardmäßig mit einer Innen- und Außenhalterung 

ausgeführt, so dass die Plane nicht die Vogelgaze/das Windschutznetz 

berührt, die eventuell angebracht sind. Dies verhindert Beschädigungen und 

Verkleben.

Ausführung
Das System ist mit einem leistungsstarken, direkt an der Oberwelle 

angeschlossenen 380 Volt-Motor ausgestattet. Es gibt kein Untergetriebe, so 

dass die Motorleistung nicht beeinträchtigt wird. Der große Vorteil hierbei 

ist, dass das System mit einem einzigen Motor ohne Unterbrechung mehr 

als 100 m steuern kann. An beiden Enden des Safe Systems befinden sich 

70 cm breite Abschlussabdeckungen aus Tuch, die in der Regel die Farbe des 

Faltvorhangs haben. Über die gesamte Länge wird eine Vorsatzplane 

angebracht. Dies ist eine Plane, an der an der Unter- und Oberseite ein Keder 

angeschweißt ist, der in Aluminiumprofilen läuft. Dies gibt dem Ganzen den 

letzten Schliff. Kein Wunder, dass Airkoe auf dieses System eine Vollgarantie 

von 5 Jahren gewährt!

Stallvorhänge
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Stallvorhänge
SAFE SYSTEM PLUS
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Sturmbeschlag+Rohrhalter

Innenabstützung

Vorsatzplane (Optie)

Vorhang

Edelstahldraht 3 mm

Drahtrolle

Montagebereich 
minimal 225 mm
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Vorteile:
• 100 % sicher/CE-geprüft
• > 100 m ohne Unterbrechung
• geeignet für große Öffnungen
• 5 Jahre Vollgarantie

Faltvorhang, von unten nach oben schließend

Funktionsweise
Durch die Drehung einer direkt an einen leistungsstarken 380 V-Motor 

angeschlossenen Oberwelle wird das Aluminiumrohr, an dem die in 

Sektionen unterteilte Plane hängt, nach oben und nach unten bewegt. Die 

Öffnung wird durch Säume in Sektionen von ca. 60 cm unterteilt. In diesem 

Saum wird ein Rohr von 0,5 Zoll angebracht, das für Festigkeit und Stabilität 

sorgt. Das System ist standardmäßig mit einer Innen- und Außenhalterung 

ausgeführt, so dass die Plane nicht die Vogelgaze/das Windschutznetz 

berührt, die eventuell angebracht sind. Dies verhindert Beschädigungen und 

Verkleben.

Ausführung
Das System ist mit einem leistungsstarken, direkt an der Oberwelle ange-

schlossenen 380 Volt-Motor ausgestattet. Es gibt kein Untergetriebe, so dass 

die Motorleistung nicht beeinträchtigt wird. Der große Vorteil dabei ist, dass 

das System mit einem einzigen Motor ohne Unterbrechung mehr als 100 m 

steuern kann. An beiden Enden des Safe Systems befinden sich 70 cm breite 

Abschlussabdeckungen aus Tuch, die in der Regel die Farbe des Faltvorhangs 

haben. Hierdurch bleibt das System wartungsarm und hat eine lange Leben-

sdauer. Kein Wunder, dass Airkoe auf dieses System eine Vollgarantie von 5 

Jahren gewährt! 

Stallvorhänge
SAFE SYSTEM
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SAFE SYSTEM
Stallvorhänge
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Sturmbeschlag+Rohrhalter

Innenabstützung

Vorsatzplane (Optie)

Vorhang

Edelstahldraht 3 mm

Drahtrolle

Montagebereich 
minimal 225 mm
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Vorteile:
• 100 % sicher/CE-geprüft. Sofern die Mittel 
 welle ausreichend gegen Einklemmen gesi- 
 chert ist.
• robuste Bedienung
• 1 Jahr Vollgarantie, danach abbauend
• geeignet für Öffnungen < 4,50 m
• kann in geöffnetem Zustand unterfahren  
 werden (offener Stall)

Rollvorhang, in der Mitte aufrollend, 
von oben nach unten schließend

Funktionsweise
Das System ist immer in zwei Planen aufgeteilt, d. h. wenn die Öffnung z. B. 

4 m beträgt, wird es mit 2 Planen mit jeweils 2 m ausgeführt. Das System 

verfügt immer über einen Mittelwellenantrieb, der von einem Motor in einer 

Schiene gesteuert wird. Der Vorhang ist auf beiden Seiten mit einem 

geschweißten Keder versehen, an dem an der Oberseite eine Zugwelle und 

an der Unterseite eine Wickelwelle (über der Plane) angebracht ist. 

Das System wird bei großen Öffnungen mit Sturmverstärkungen aus einem 

1,5-Zoll-Rohr versehen. Dieses System wird häufig für offene Ställe 

verwendet, so dass es unterfahren werden kann. Eine Innenabstützung ist 

optional.

Ausführung
Das System ist mit einem leistungsstarken, direkt am Mittelrohr angeschlos-

senen 220 Volt-Motor/Handkurbelmechanismus ausgestattet. An beiden 

Enden des Aufrollsystems befinden sich 60 cm breite Abschlussabdeckun-

gen aus verzinktem Material. Das Wickelrohr ist aus Aluminium hergestellt. 

Für das Antriebssystem muss der Stall auf einer Seite über eine Länge von 

ca. 0,20 m geschlossen werden. Bei großen Ställen kann es besser sein, die 

Bedienung in der Mitte anzuordnen; in diesem Fall muss der Stall für das 

Antriebssystem über eine Länge von 2 m geschlossen werden.

Stallvorhänge
MITTLERE AUFROLLUNG, UNTEN ÖFFNEND
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MITTLERE AUFROLLUNG, UNTEN 
ÖFFNEND

Stallvorhänge

Innenabstützung

Plane

Sturmbeschlag

Rollertube

Rollertube

Vogelgaze

Montagebereich 
minimal 100 mm
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Vorteile:
• 100 % sicher/CE-geprüft. Sofern die Unterwelle   
 ausreichend gegen Einklemmen gesichert ist.
• robuste Bedienung (Welle statt Stahldraht)
• geeignet für Öffnungen bis zu 3 m
• 1 Jahr Garantie, danach abbauend
• ästhetisch sehr gelungen!

Rollvorhang mit Oberwellenantrieb, von unten nach 
oben schließend

Funktionsweise
Durch Drehen einer direkt an einen leistungsstarken 220 V- oder 380 V-Mo-

tor angeschlossenen Oberwelle wird das Aluminiumrohr, an dem die Plane 

hängt, nach oben und nach unten bewegt. Der Motor wird über ein Winkel-

getriebe mit der unteren Aufrollwelle verbunden. Der Vorhang ist auf beiden 

Seiten mit einem geschweißten Keder versehen, an dem an der Oberseite 

eine Zugwelle und an der Unterseite ein Wickelrohr angebracht ist. Das 

System ist bei großen Öffnungen standardmäßig mit Stützgaze/Vogelgaze 

ausgestattet, so dass die Plane nicht zu sehr nach innen wehen und 

beschädigt werden kann. Eine Innenabstützung ist optional.

Ausführung
Das System ist mit einem leistungsstarken, direkt an der Oberwelle und dem 

Unterantrieb angeschlossenen 220 V- oder 380 V-Motor ausgestattet. An 

beiden Enden des Aufrollsystems befinden sich 60 cm breite 

Abschlussabdeckungen aus verzinktem Material. Das Zug- und Wickelrohr 

ist aus Aluminium hergestellt, der Zugdraht wird mit einer Spezialklemme 

an der Welle befestigt. Für das Antriebssystem muss der Stall auf einer Seite 

über eine Länge von ca. 1,20 m geschlossen werden. 

Stallvorhänge
ZENTRALROHR UNTERE AUFROLLUNG
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Stallvorhänge
ZENTRALROHR UNTERE 
AUFROLLUNG

125

119

55

38

125

Montagebereich 
minimal 225 mm

Drahtrolle

Sturmbeschlag

Edelstahldraht 3 mm

Rollertube

Plane

Vogelgaze

Innenabstützung

M
in

im
al

 5
50

 m
m

 v
on

 W
an

dp
la

tte

13 



Vorteile:
• 100 % sicher/CE-geprüft. Sofern die Unterwelle   
 vor Einklemmen entsprechend geschützt ist.
• geeignet für Öffnungen bis 3 m
• 1 Jahr Garantie, danach abbauend
• ästhetisch sehr gelungen!

Rollvorhang mit Edelstahl-Zugdrahtantrieb, 
von unten nach oben schließend

Funktionsweise
Das System wird über einen Edelstahl-Zugdraht (5 mm) angetrieben. Dieser 

wird über einen Kurbelmechanismus aufgerollt, der wiederum mit der 

unteren Aufrollwelle verbunden ist. Der Vorhang ist auf beiden Seiten mit 

einem geschweißten Keder versehen, an dem an der Oberseite eine 

Zugwelle und an der Unterseite ein Wickelrohr angebracht ist. Das System 

ist bei großen Öffnungen standardmäßig mit Stützgaze/Vogelgaze ausge-

stattet, so dass die Plane nicht zu sehr nach innen wehen und beschädigt 

werden kann. Eine Innenabstützung ist optional.

Ausführung
Sowohl mit Handbedienung als auch mit Motor und Bedientaste und 

optional mit Klimacomputer/Regensensor ausgestattet. Das System ist mit 

einem leistungsstarken, direkt am Haspelmechanismus und dem 

Unterantrieb angeschlossenen 220 V- oder 380 V-Motor ausgestattet. 

An beiden Enden des Aufrollsystems befinden sich 60 cm breite 

Abschlussabdeckungen aus verzinktem Material. Zug- und Wickelrohr sind 

aus Aluminium hergestellt, der Zugdraht wird mit einer Spezialklemme an 

der Welle befestigt. Für das Antriebssystem muss der Stall auf einer Seite, 

auf der Seite des Antriebs, über eine Länge von ca. 1,20 m 

geschlossen werden. 

Stallvorhänge
STAHLDRAHT-UNTERAUFROLLUNG
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STAHLDRAHT-UNTERAUFROLLUNG
Stallvorhänge
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minimal 150 mm

Flaschenzug + schraubehaken
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Vorteile:
• 100 % sicher/CE-geprüft 
• geeignet für Öffnungen bis 3 m
• 1 Jahr Garantie, danach abbauend

Rollvorhang mit Edelstahl-Zugdrahtantrieb, 
von unten nach oben schließend

Funktionsweise
Das System wird über einen Edelstahl-Zugdraht (5 mm) angetrieben, der 

über einen Kurbelmechanismus aufgerollt wird. Der Vorhang ist auf beiden 

Seiten mit einem geschweißten Keder versehen, an dem an der Oberseite 

eine Zugwelle und unten an der Plane ein Ballastrohr angebracht ist. In 

geöffnetem Zustand hängt die Plane vor der Wand. Das System ist bei 

großen Öffnungen standardmäßig mit Stützgaze/Vogelgaze ausgestattet, 

so dass die Plane nicht zu sehr nach innen wehen und beschädigt werden 

kann. Eine Innenabstützung ist optional.

Ausführung
Sowohl mit Handbedienung als auch mit Motor und Bedientaste und 

optional mit Klimacomputer/Regensensor ausgestattet. Für große 

Öffnungen geeignet, sofern die benötigte untere Mauer verfügbar ist. 

Hierfür gilt: 0,5 x netto Belüftungsöffnung + 25 cm Wand. An beiden 

Enden des Systems befinden sich 60 cm breite Abschlussabdeckungen aus 

verzinktem Material. Zug- und Wickelrohr sind aus Aluminium hergestellt, 

der Zugdraht wird mit einer Spezialklemme an der Welle befestigt. Für das 

Antriebssystem muss der Stall auf einer Seite über eine Länge von ca. 70 cm 

geschlossen werden. 

Stallvorhänge
STAHLDRAHT-DOPPELWELLE
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Stallvorhänge
STAHLDRAHT-DOPPELWELLE
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Montagebereich 
minimal 150 mm

Flaschenzug + schraubehaken

Sturmbeschlag

Edelstahldraht 3 mm

Plane

Rollertube

Vogelgaze

Innenabstützung

Ballastrohr
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POLYCARBONAT
Schiebefenster

Öffnen von oben nach unten

In Ställen mit einer Ventilationsöffnung, wo gleichzeitig viel Tageslicht 

gewünscht ist und ein höherer Isolationswert gebraucht wird, bietet dieses 

System die bestmögliche Lösung. 

Die Schiebefenster sind aus 16 mm Mehrschichten-Polycarbonatplatten mit 

Aluminium Rahmen gefertigt und sind für Öffnungen bis zu 1.50 m Höhe 

geeignet. Steuerung: automatische mit Elektroantrieb oder manuelle mit 

Handwinde; die Öffnung ist entweder von innen oder außen möglich. 

Maximale Höhe der Platten hängt auch von dem Wandstück unter der 

Öffnung ab. 
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Sturmbeschlag

Edelstahldraht 3 mm

Montagebereich 
minimal 150 mm

Flaschenzug + schraubehaken

Polycarbonat 
Länge der Klappe

Öffnung + 200 mm

POLYCARBONAT
Schiebefenster
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Rolltor

Funktionsweise
Das Tor wird von einem leistungsstarken Rohrmotor, der sich in der 

Tuchwelle befindet, nach oben aufgerollt. Durch Verbindung mehrerer dieser 

Tuchwellen können bis zu 20 Meter Länge überbrückt werden. An den Seiten 

ist das Tor mit Abschlusskappen aus Stahl versehen, an denen die Profile 

befestigt sind. Diese sind eine gute Alternative für Futterstellen oder 

Giebelwände bei Ställen.

Ausführung
Antrieb über leistungsstarken 220-V-Rohrmotor, bei Bedarf auch mit 

Fernbedienung. Der Motor befindet sich in der Tuchwelle und rollt das Tuch 

nach oben auf. Für verschiedene Tuchsorten und/oder Windschutzgaze 

geeignet. Das Tor kann in oder auf der Toröffnung montiert werden.

Vorteile:
• Attraktiver Preis
• Ausführung mit Lüftungseffekt möglich
• Bis zu 500 cm Höhe und 20 Meter Breite  
 lieferbar
• 1 Jahr vollständige Garantie
• Einfache Bedienung

Torsysteme
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Torsysteme
Rolltor
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Vorteile: 
• Alternative für Kipptore 
•  Lüftungseffekt 
•  Bis zu 500 cm Höhe und 500 cm Breite 
 lieferbar 
•  1 Jahr vollständige Garantie 

Funktionsweise
Das Tor wird von einem leistungsstarken Rohrmotor nach oben aufgerollt. 

Die Senkrechtprofile sorgen für Stabilität bei hohem Winddruck. An den 

Seiten ist das Tor mit Abschlusskappen aus Stahl versehen, an denen die 

Profile befestigt sind. 

Das Tor wird vor der Öffnung vorzugsweise an deren Innenseite montiert. 

Ausführung 
Antrieb über leistungsstarken 220-V-Rohrmotor - wahlweise auch per 

Fernbedienung - in der Antriebswelle, auf die sich das Tuch und die Profile 

aufrollen. Die Segmente sind in ca. 75 cm große Felder unterteilt. 

Für verschiedene Tuchsorten und/oder Windschutzgaze geeignet. 

Das Oberteil, in dem sich der Aufrollmechanismus befindet, hat als 

Abschluss eine Abdeckung aus Markisenstoff in der gewünschten Farbe. 

SEGMENTTOR
Torsysteme
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Torsysteme
Segmenttor 
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Vorteile:
• unbegrenzte Möglichkeiten
• geeignet für 4 Vorhänge
• preisgünstig, 
 vor allem bei mehreren Öffnungen
• erfüllt die Anforderungen von Maatlat   
 Duurzame Veehouderij (M.D.V., Messlatte  
 nachhaltige Viehzucht)

Automatisch gesteuerte Belüftung

Funktionsweise
Heute wird häufig automatisch gesteuerte Belüftung eingesetzt. Daher 
hat Airkoe einen eigenen Klimacomputer entwickelt. Dieser wurde aus der 
Praxiserfahrung entwickelt. 

Der Klimacomputer kann bis zu 4 Vorhänge unabhängig voneinander steu-
ern (die Öffnungshöhen können also unterschiedlich sein).

Airkoe ist es wichtig, Ihnen ein sicheres System anzubieten. Um Ihnen diese 
Sicherheit zu gewährleisten, verfügt der Airkoe-Klimacomputer über einen 
sog. „Puls/Pause-Rhythmus“. Das bedeutet, dass der Vorhang nur wenig 
aufgerollt und dann einige Sekunden angehalten wird. 

Unserer Klimacomputer eignet sich für die Steuerung von:
• Vorhängen
• Beleuchtung
• Ventilatoren usw.

Klimacomputer
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Windschutznetz
Dichtes Gewebe, auch KIWA-zertifiziert. Planen in verschiedenen Farben, z. B. 
moosgrün, grau, schwarz und weiß transparent (lichtdurchlässig). 
Für vielerlei Anwendungen, die alle nach Maß 

Velitex 91%

Anwendung:
Schiebevorhang, Offen-
frontställe, Wohnwagen-
understände

Airkoe Ged. PVC 85%
Windbreek

Anwendung:
Schweineställe, Volieren, 
Hühnerställe und Offen-
frontställe.

Vogelgaas

Maschenweite: 12x12 mm
Anwendung:
Hauptsächlich Rinderställe

Airkoe Ged. PVC 70%
Windbreek

Anwendung:
Schweineställe, Volieren, 
Hühnerställe und Offen-
frontställe.

Airkoe Ged. PVC 50%

Anwendung:
Schweineställe, Volieren, 
Hühnerställe und Offen-
frontställe.

Vogelgaas extra
zware kwaliteit

Maschenwiete: 25x25 mm
PVC in rollenbreiten von 5 
und 10 meter.
Anwendung:
Hauptsächlich Rinderställe
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Funktionsweise
Die Ventilatoren haben ein Durchmesser von 4 bis 8 Meter, und werden 
zentral in der Stall aufgehängt. Der Luftstrom wird nach unten gerichtet und 
nachdem sie den Boden erreicht, fließt sie nach alle Seiten hinaus. Durch 
einen spürbaren Luftstrom sorgt der Ventilator für Verkühlung. 

Ausführung
Die großen Ventilatoren haben stufenlose Steuerung. Den Antrieb für die 
Ventilatoren sind weitgehend geräuschlos.

VENTILATOREN

Advantages:
• Kein Hitzestress
• Wenig bis gar keine Produktionsrückgang
• Futteraufnahme bleibt stabil

26 





Stall-Dachfirste





Vorteile:
• es dringt kein Regen oder Schnee ein
• ästhetisch sehr ansprechend
• Kombination von zwei verschiedenen 
 Polycarbonatplatten möglich

SATTELDACH MIT SEITENBELÜFTUNG

Funktionsweise
Das Satteldach mit Seitenbelüftung garantiert ein Lichtband, das 100 % 

Schutz vor Regenwasser oder Schnee bietet und für viel Tageslicht im Stall 

sorgt. 

Der Kamineffekt durch Windleitbleche sorgt für eine gute Abfuhr warmer 

und verbrauchter Luft. Die Höhe des Windleitblechs spielt dabei eine wichti-

ge Rolle. Jedes Lichtband wird von Airkoe genau nach Wunsch hergestellt, so 

dass eine möglichst hohe Luftabfuhr erreicht wird.

Ausführung
Das Satteldach mit Seitenbelüftung besteht aus einer robusten Aluminium-

konstruktion, auf der die Lichtplatten montiert werden. Die Lichtplatten sind 

aus einem Mehrschicht-Polycarbonat mit einer UV-Schutzbeschichtung 

hergestellt. So wird eine Verfärbung der Polycarbonat-Lichtplatte vermieden.

Stall-Dachfirste
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Technische Daten Satteldach
mit Seitenbelüftung:

Lichtplatte:
Mehrschicht-Polycarbonat-Lichtplatte

Ausführung Lichtplatte:
10 mm klar/matt oder athermisch (neu)

Windleitblech:
Aluminium oder Plastisol Grau, 
einschließlich Bürsten

Aluminiumprofile (Konstruktion):
Unbehandeltes Aluminium

Raster:
1250 mm bis lichte Weite 2500 mm
1050 mm ab lichte Weite 2500 mm
700 mm ab lichte Weite 4000 mm

NEN-Normung:
NEN 6065

Brandklasse:
B1

Schutz:
UV-beständig, hohe Schlagfestigkeit

AUCH OHNE 
SEITENBELÜFTUNG LIEFERBAR 

  
Lüftungsklappe (optional)

1250 x 1250 mm (L x B)
elektrisch oder manuell 

bedienbar
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Vorteile:
• sehr hohe Tragfähigkeit (Schnee)
• es dringt kein Regen oder Schnee ein
• ästhetisch sehr ansprechend

GEWÖLBTER FIRST MIT SEITENBELÜFTUNG

Funktionsweise
Der gewölbte First mit Seitenbelüftung ist der neueste Lichtfirst im Air-

koe-Sortiment. Der gewölbte First mit Seitenbelüftung ist eine sehr robuste 

Konstruktion und hat den großen Vorteil, dass für eine sehr angenehme 

Helligkeit im Raum gesorgt wird.

Dieser neue Lichtfirst ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Natürli-

ches Tageslicht ist gesund für Sie und Ihr Vieh.

Die Luftausleitung am First ist ein wichtiger Punkt. Der Kamineffekt durch 

Windleitbleche sorgt für eine gute Abfuhr warmer und verbrauchter Luft. 

Die Höhe des Windleitblechs spielt dabei eine wichtige Rolle. Jedes Licht-

band wird von Airkoe nach Maß hergestellt, so dass eine möglichst hohe 

Luftabfuhr erreicht wird.

 

Stall-Dachfirste
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Dagmaat

OPTIONAL MIT ABSCHLUßKLAPPE

Technische Daten gewölbter 
First mit Seitenbelüftung:

Lichtplatte:
Mehrschicht-Polycarbonat-Lichtplatte

Ausführung Lichtplatte:
10 oder 16 mm klar / matt oder 
athermisch (neu)

Windleitblech:
Aluminium oder Plastisol (standard-
mäßig in RAL7016)
Inklusive Bürstenanschluss

Aluminiumprofile. (Konstruktion):
Unbehandeltes Aluminium

Raster:
1050 mm bis lichte Weite 4000 mm
700 mm ab lichte Weite 4000 mm

NEN-Normung:
NEN 6065

Brandklasse:
B1

Schutz:
UV-beständig, hohe Schlagfestigkeit
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Funktionsweise
Gute Belüftung beginnt mit einer guten Abfuhr der verbrauchten Luft. 

Ein guter Zug im First des Stalls ist daher sehr wichtig. Neben der Abfuhr 

der verbrauchten Luft ist ein First auch ein idealer Ort, um Licht in den Stall 

zu bringen. Am höchsten Punkt, damit eine optimale Lichtsituation mit 

möglichst geringer Wärmeeinstrahlung entsteht.

Beim Satteldach mit offenem First entsteht durch den sog. Kamineffekt eine 

Sogwirkung. Die Stärke der Sogwirkung im First wird weitgehend durch die 

Höhe und Breite des Kamins bestimmt. Airkoe stellt jedes Lichtband nach 

Wunsch her, so dass eine optimale Luftabfuhr gewährleistet ist.

Zusätzlich zu der Öffnung, die zur Abfuhr der verbrauchten Luft im Stall 

dient, ist der First mit einer lichtdurchlässigen Polycarbonat-Platte versehen. 

Diese Platten sind doppelwandig und sorgen für eine gute Lichtstreuung im 

Stall und verhindern Wärmeeinstrahlung.

SATTELDACH MIT OFFENEM FIRST

Vorteile:
• optimaler Kamineffekt
• ästhetisch sehr ansprechend

Stall-Dachfirste
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Technische Daten Satteldach 
mit offenem First:

Lichtplatte:
Mehrschicht-Polycarbonat-Lichtplatte

Ausführung Lichtplatte:
10 oder 16 mm klar / matt oder 
athermisch (neu)

Windleitblech:
Aluminium oder Plastisol 
(standardmäßig RAL 7016)
Inklusive Bürstenanschluss

Aluminiumprofile (Konstruktion):
Unbehandeltes Aluminium

Raster:
1050 mm bis lichte Weite 4000 mm
700 mm ab lichte Weite 4000 mm

NEN-Normung:
NEN 6065

Brandklasse:
B1

Schutz:
UV-beständig, hohe Schlagfestigkeit

OPTIONAL MIT TROPFRINNE
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Funktionsweise
Airkoe liefert verschiedene Arten von Überkragungsfirsten. Es besteht die 

Auswahl zwischen einer einseitigen oder beidseitigen Überkragung, mit 

oder ohne Windleitblech usw. Unsere Überkragungsfirste bestehen aus einer 

robusten Aluminiumkonstruktion mit mehrwandigen Polycarbonat-Licht-

platten. 

Die Überkragungsfirste sind bis zu einer Breite von 5000 mm lieferbar. 

Bezüglich der entsprechenden baulichen Voraussetzungen wenden Sie sich 

bitte an Airkoe, damit eine problemlose Montage gewährleistet ist. 

Da sich die Lüftungsöffnung am höchsten Punkt befindet, wird die warme 

und verbrauchte Luft aus dem Stall abgeführt. Da jeder First bei uns nach 

Maß hergestellt wird, können wir eine optimale Belüftung gewährleisten. 

Die Lieferung ist mit einer klaren oder matten Lichtplatte möglich.

ÜBERKRAGUNGSFIRST
Stall-Dachfirste

Vorteile:
• preisgünstig
• ästhetisch anspruchsvoll!

36 



ÜBERKRAGUNGSFIRST EINSEITIG

SCHATTENFIRST

ÜBERKRAGUNGSFIRST 
BEIDSEITIG

Technische Daten 
Überkragungsfirst

Lichtplatte:
Mehrschicht-Polycarbonat-Lichtplatte

Ausführung Lichtplatte:
10 oder 16 mm klar / matt oder 
athermisch (neu)

Windleitblech:
Aluminium oder Plastisol 
(standardmäßig RAL 7016)
Inklusive Bürstenanschluss.

Aluminiumprofile (Konstruktion):
Unbehandeltes Aluminium

Raster:
1050 mm bis lichte Weite 4000 mm
700 mm ab lichte Weite 4000 mm

NEN-Normung:
NEN 6065

Brandklasse:
B1

Schutz:
UV-beständig, hohe Schlagfestigkeit
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Montage
Fachmännisch geliefert





Ausführung
Robust









Kontakt:
Dearsum nr3

8644 VP Dearsum 
0515 23 03 04

www.airkoe.nl

http://www.airkoe.nl/

